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XTREM OFFSHORE RFOU P1/P8
Легкая и безопасная установка.

 Характеристики Условия применения

-40

Гибкий
проводник
класс 5

Мин. темпер.
эксплуатации
при стацион.
подключении:
-40ºC

Максимальная
температура
эксплуатации:
90ºC

На улице

Ударопроч-
ность: AG2

Устойчив к
ультра-
фиолету

Водостойкость:
AD7. Частичное 
или полное 
погружение в 
воду. 

Хорошая 
устойчивость к 
токсинам и 
нефтепродуктам

Общественные 
места

Максимальная
температура
при к.з.:
250ºC (макс.
5 с)

Минимальный
радиус изгиба:
5 диаметров 
кабеля

LSZH низкое 
дымовыделение 
без галогенов

Нефтедобыча и 
бурение

Морские суда и 
платформы

Низкое 
дымовыделение. 
Прозрачность > 60%

Низкое выделение 
агрессивных газов 
и низкое 
коррозионное
воздействие

Стойкий к буровым 
растворам
MUD согласно NEK 
TS 606

Маркировка
каждый метр
с указанием
метра

Не распространяет
горение
IEC 60332-1

Не поддерживает 
горение IEC 
60332-3

В трубопроводе, 
кабель каналах

Монтаж 
на стене

Для подвижных 
механизмов

 

  

Конструкция

Проводник 
Луженная медь, класс 5  IEC 60228

Изоляция 
Этилен пропилен тип ERP, соответствует  IEC 60092-351  

Стандартная маркировка жил: 
1 x .................... Натуральная 
2 x..................... Синий + Коричневый 
3....................... Коричневый + Черный + Серый 
4 x..................... Коричневый + Черный + Серый + Синий 
5 x и более ........ с цифровой маркировкой 

Броня 
Луженная медная проволка

Внешняя оболочка 
Термореактивный компаунд, стойкий к буровому раствору, низкого дымовыделения  
и без галогенов. Тип SHF MUD

Области применения
Xtrem Off-Shore BFOU/RFOU  разработаны для надежной работы в тяжелых условиях 
эксплуатации, включая устойчивость в морской среде: контрольными, силовыми, для 
подключения частотных преобразователей, инструментальными.

Подходят для установки в судах и нефтяных платформах. Все кабели протестирова-
ны и соответствуют требованиям для работы в особо тяжелых условиях, в гаранти-
рованный срок эксплуатации.

Конструкция кабелей RFOU/BFOU отвечает требованиям по огнестойкости, устойчи-
вости к пламени, повышенной маслостойкости, без галогенов и низкого дымовыде-
ления. Внешняя оболочка типа SHF MUD разработаны в соответствии с IEC 600092-
353 и NEK 606.


